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کارت Master را در مقابل جایگاه RFID قرار دهید، صدای 3 بوق را می شنوید.

شماره واحد مدنظر را به مدت 3 ثانیه لمس نمایید. صدای 2 بوق را می شنوید که به معنای 

حذف اثر انگشت آن واحد می باشد.

در صورت نیاز به حذف تمامی اثر انگشت ها به صورت یکجا، تکت سوئیچ مربوط به تغییر رنگ 

LED را به مدت 10 ثانیه فشار دهید. صدای دو بوق را می شنوید و رنگ نوار LED سه بار به آبی 

تغییر می کند.

 حذف اثر انگشت:

تکت سوئیچ تغییر رنگ LED را فشار دهید. نور LED قابلیت تغییر به 7 حالت را دارد.

در  نمایید.  استفاده  پنل  پشت  جامپر  از   CVBS و   AHD های  حالت  بین  تغییر  نکته:جهت 
 AHD می باشد و در غر این صورت حالت دوربین به CVBS صورت وجود جامپر، حالت دوربین

تغییر می یابد.

:LED تغییر نور

سیم کشی:



کارت Master را در مقابل جایگاه RFID قرار دهید، صدای 3 بوق را می شنوید.

شماره واحد مدنظر را لمس نمایید. رنگ نوار LED دوبار آبی می شود. در این حالت وارد تنظیمات 

ثبت اثر انگشت می شوید.

انگشت خود را 6 مرتبه بر روی سنسور قرار دهید. در هر مرتبه صدای 2 بوق را می شنوید و رنگ نوار 

LED یک بار به آبی تغییر می کند. در مرتبه آخر با اضافه شدن موفقیت آمیز اثر انگشت رنگ LED سبز 

می شود. بعد از اضافه شدن اولین اثر انگشت می توانید اثر انگشت های بعدی را ثبت کنید.

را می شنوید که به معنی پایان تنظیمات       به مدت 10 ثانیه کاری انجام ندهید. صدای یک بوق 

می باشد.

افزودن اثر انگشت:

1- ورودی قفل و برق

2- پتانسیومتر بلندگو

AHD/CVBS 3- جامپر

Reset 4- تکت سوئیچ

5- کانکتور زنگ

LED 6-تکت سوئیچ تغییر رنگ

7- پتانسیومتر میکروفون

8-  ورودی اتصالات مانیتور

1- دارای کلید لمسی

2- نور RGB قابل تنظیم

3-دارای دید در شب 

13.56MHz با فرکانس  RFID4- پشتیبانی از 300 عدد کارت

4- پشتیبانی از حسگر اثر انگشت برای باز کردن قفل(هر واحد: 10 اثر انگشت)

5- مجهز به سوئیچ ضد سرقت 

نحوه اضافه کردن کارت Slave (واحدها)ویژگی ها و قابلیت ها

نحوه حذف کردن کارت Slave (واحدها)

حذف کلیه کارت های Slave به صورت هم زمان:

رابط های پشت دستگاه

2- کارت Master را در مقابل جایگاه RFID قرار دهید، در این حالت صدای 2 بوق شنیده می شود.

3- به مدت 10 ثانیه کاری انجام ندهید. صدای یک بوق شنیده می شود که نشان دهنده حذف 

تمامی کارت های تعریف شده است.

نکته:  این مدل پنل از 300 عدد کارت RFID با فرکانس کاری 13.56مگاهرتز پشتیبانی می کند.

1- تکت سوئیچ Reset پشت پنل را 5 مرتبه پشت سر هم فشار دهید، در این حالت صدای 5 بوق 

شنیده می شود.

2- کارت مورد نظر را جلوی RFID قرار دهید (طی مدت 10 ثانیه)، در این حالت صدای 2 بوق شنیده 

می شود که نشان دهنده تعریف شدن موفق کارت است.

پایان  معنی  به  که  می شود  شنیده  بوق  یک  صدای  ندهید.  انجام  کاری  ثانیه   10 مدت  به   -3

تنظیمات است.

1- کارت Master را در مقابل جایگاه RFID قرار دهید، در این حالت صدای 3 بوق شنیده می شود.

2- کارت مورد نظر را جلوی RFID قرار دهید (طی مدت 10 ثانیه)، در این حالت صدای 2 بوق 2 تایی 

شنیده می شود که نشان دهنده حذف شدن موفق کارت است.

پایان  نشان دهنده  که  می شود  شنیده  بوق  یک  صدای  ندهید.  انجام  کاری  ثانیه  مدت 10  به   -3

تنظیمات است.

حالت  این  در  دهید،  قرار    RFID جایگاه  مقابل  در  را   Master کارت   -1

صدای 3 بوق شنیده می شود.


